
 

  OSD-1230ولت دودی  12دتکتور  راه اندازراهنمای 

 

 معرفی:-1

 می باشد. MUCي پزداسشگز  SMTبابُزٌ گیزی اس تکىًلًژی یکی اس پیشزفتٍ تزیه دتکتًرَای ديدی  ایه دتکتًر

سیم بٍ عىًان خط فزمان عمل می وماید کٍ بٍ یک رلٍ  2سیم جُت تغذیٍ دتکتًر ي  2کٍ  ̨گزدد می سیمٍ راٌ اوداسی 4ایه دتکتًر بٍ صًرت 

 داخلی متصل می باشد.

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

  :سیم بندینحوه -3

 : جهت تغذیه دتکتىر 2و1پایه 

 COM: 3پایه 

 )انتخابی( N.Cیا  N.O: 4پایه 

 

 

 

 

 شما ممکه است در سیستم يجًد داشتٍ باشد ي یا يجًد وداشتٍ باشد.مًرد استفادٌ  حفاظتی بستٍ بٍ پىل (EOL)ُای خط اوتايمت قمتوجه: 

 درب پشتی قزار دارد ابتدا باید 4ي3پایٍ  رمچىیه جُت تغییز حالت رلٍ خزيجی کٍ دَ کٍ دارای پلاریتٍ ومی باشد. َستىدپایٍ تغذیٍ  2ي1پایٍ 

 ٌ مطابق شکل سیز:دتکتًر را باس ومًد

تىظیم   NO ي یا NC ريی بز را ديد دتکتًر خزيجی رلٍ  ̨ي سپس بزاساس ویاس سیم بىدی

 ومایید.

 دتکتًر بٍ صًرت اتًماتیک ریست خًاَد شد. ,َمچىیه پس اس خارج شدن ديد اس دتکتًر 

(Auto-reset)  

 

 

Model No. OSD-1230 مدل 

Operating Voltage DC9-15V دولتاژ عملکر      

Quiescent Current 4 mA (N.O) & 13 mA(N.C ) جریان حالت بیکاری 

Alarm Current 19 mA (N.O) & 9 mA(N.C )  جریان در حالت آلارم 

Alarm output Relay / LED  خروجی آلارم 

Sensitivity 0.2dB/m(±0.1dB/m) حساسیت     

LED Monitoring Signal Flashing / 20 Sec LED در حالت عادی 

Working Temp. -5°C  ~ + 50°C دمای کاری    

Working humidity 0%~95% RH  رطوبت کاری 

Contact Rating  0.5A @ DC 28V رله توان  

Dimension 100 mm diameter *48 mm Height  ابعاد        

Wiring 4 wired سیم بندی 

Standard UL217/EN54-7 با استاندارد مطابق  


