
 RSK-3بیسیم  دتکتور دود  راهنمای راه اندازی

 

 

 معرفی:-1

طراحی بذًِ آى بِ گًَِ  در صَرت تشخیص ٍجَد دٍد در هحیط سیگٌال آلارم را برای کٌترل پٌل هرکسی ارسال هی ًوایذ.دٍدی فتَالکتریک ایي دتکتَر 

 ٍ خاًِ ٍ ... قابل استفادُ هی باشذ. کتابخاًِ ّا ,باًک ّا ,ادارات  ,ای است کِ از ٍرٍد گرد ٍ غبار ٍ حشرات بِ  چوبر دتکتَر هواًت هی کٌذ. در ّتل ّا 

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثبت در کنترل پنل -3

 .کذ ثبت بِ کٌترل پٌل ارسال گردد را بفشاریذ تارٍی دتکتَر ٍارد حالت ثبت دتکتَر بیسین درکٌترل پٌل شذُ ٍ سپس دکوِ تست 

 : عملکرد -4

اًیِ ث 1ّر ثاًیِ چشوک هی زًذ ٍ در زهاى آلارم ٍ ارسال سیگٌال  04شرایط کار عادی ّر رٍی دتکتَر در   LEDچراغ بعذ از قرار دادى باتری داخل دتکتَر 

 دکتَر بِ صَرت اتَهاتیک ریست هی گردد. ,چشوک خَاّذ زد .پس از رفع آلارم ٍ خارج شذى دٍد از چوبر

 تست : -5

چشوک خَاّذ زد کِ ًشاًِ عولکرد صحیح دتکتَر در زهاى  1sرٍی دتکتَر ّر  LEDدکوِ تست رٍی دتکتَر را بفشاریذ. چراغ  ,جْت تست دتکتَر 

 آلارم هی باشذ.

 نصب : -6

 جْت ًصب براکت دتکتَر را تَسط دٍ عذد پیچ در هکاى هَرد ًظر پیچ ًواییذ ٍ

 ی براکت قرار دّیذ.ٍربر دتکتَر را  

Model No. RSK-3 مدل 

Operating Voltage 9VDC(*1 Batt. 6LF22) ولتاژ عملکرد 
Quiescent Current ≤10uA جریان حالت بیکاری 
Alarm Current ≤20mA جریان در حالت آلارم 
Sound Pressure Level 85dB at 10feet(3m) فشار صوتی آلارم 
Transmit Distance ≤90m（open area） برد بیسیم 
Sensitivity 3.2%/feet حساسیت 
Working Temp. -5℃ ~ 50℃ دمای کاری 
Working humidity 10% ~90% رطوبت کاری 
low voltage transmitting √ ارسال پیغام ضعف باتری 


